


Приложение № 1 к исх. № 406  от 21.06.2026 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по комплексному материально-техническому обеспечению концертной программы 

для зрителей, 3-5 июля, в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию образования 

Калининградской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предметом закупки является оказание комплекса услуг по материально-техническому 

обеспечению концертной программы для зрителей, 3-5 июля, в рамках торжественных мероприятий, 

посвященных 80-летию образования Калининградской области (далее — Услуги, Мероприятие). 

1.2. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 07 июля 2026 года включительно, с 

учетом подготовительных, организационных, монтажных, репетиционных, демонтажных и отчетных 

работ. В части передачи итоговых фотоматериалов срок оказания соответствующих услуг — до 08 июля 

2026 года включительно. 

1.3. Период проведения Мероприятия: с 3 по 5 июля 2026 года. 

1.4. Место оказания услуг: Государственное автономное учреждение Калининградской области 

«Стадион Калининград» (стадион «Ростех Арена»), г. Калининград, Солнечный бульвар, д. 25, площадка 

вне чаши арены. Отдельные транспортные услуги оказываются по согласованным маршрутам в пределах 

г. Калининграда, включая маршруты из аэропорта и обратно. 

1.5. Услуги оказываются с соблюдением государственных стандартов, технических регламентов, 

санитарных правил и нормативов, требований пожарной и электробезопасности, действующих на 

территории Российской Федерации. 

1.6. Порядок предоставления оборудования 

В рамках оказания услуг оборудование разделяется на следующие категории: 

Оборудование, предоставляемое на безвозмездной основе — оборудование, стоимость 

предоставления которого не включается в цену договора. По указанному оборудованию Исполнитель 

обеспечивает перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, настройку, эксплуатационное 

обслуживание, демонтаж, техническое сопровождение и иные сопутствующие работы, необходимые для 

его использования в рамках Мероприятия. 

Оборудование, предоставляемое Исполнителем в составе стоимости услуг — оборудование, 

предоставление которого осуществляется Исполнителем за счет стоимости соответствующей услуги. 

Стоимость включает предоставление оборудования, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, 

настройку, эксплуатационное обслуживание, демонтаж, техническое сопровождение, расходные 

материалы и иные сопутствующие расходы, если иное не согласовано Заказчиком письменно. 

Исполнитель обеспечивает техническое сопровождение, обслуживание, настройку и демонтаж 

оборудования, а также оперативное реагирование на технические вопросы в период подготовки и 

проведения Мероприятия. 

1.7. Все монтажные, демонтажные, погрузочно-разгрузочные работы, перевозки оборудования и 

материалов до площадки и обратно, перестановки оборудования в пределах площадки, расходные 

материалы и иные сопутствующие материалы включаются в стоимость соответствующих услуг и 

отдельной оплате не подлежат, если иное не согласовано Заказчиком письменно. 

1.8. Цена услуг включает все расходы Исполнителя, в том числе налоги, сборы, страхование, 

командировочные, транспортные, погрузочно-разгрузочные, организационные и иные обязательные 

платежи. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ 

№ 
Наименование 

услуги 

Требования и описание содержания услуг / параметры, 

определяющие количественные, объемные и структурные 

характеристики услуг 

Состав отчетной 

документации 

2.1 Услуги по 

оформлению и 

брендированию 

сценического 

комплекса и 

пультовой 

Исполнитель обеспечивает разработку макетов, изготовление, 

доставку, монтаж и демонтаж элементов оформления по 

согласованным с Заказчиком макетам. 

Изготовление элементов оформления без утвержденных макетов не 

допускается. Переделка элементов оформления в случае 

1. Согласованные 

макеты элементов 

оформления. 

2. Фотофиксация 

изготовленных и 

смонтированных 



несоответствия утвержденным макетам, размерам и/или материалам 

осуществляется за счет Исполнителя. 

Ориентировочный перечень элементов оформления: 

1. Юбка сценического комплекса 14 × 1,40 м, баннерная ткань не 

менее 440 г/м²— 1 шт.. 

2. Козырек сценического комплекса, арка 10,6 × 1,89 м, баннерная 

ткань не менее 440 г/м²  — 1 шт.. 

3. Звуковой портал сценического комплекса 2,05 × 8  м, баннерная 

сетка не менее 300 г/м² — 2 шт.. 

4. Оформление пультовой, фронт 4,14 × 3,5 м с вырезом под окно 

баннерная ткань не менее 440 г/м² — 1 шт.. 

5. Оформление пультовой, боковины 2,50 × 4,14 м баннерная ткань 

не менее 440 г/м² — 3 шт.. 

элементов 

оформления. 

 

2.2 Услуги по 

обеспечению, 

перевозке, монтажу, 

демонтажу и 

техническому 

сопровождению 

сценических 

конструкций и 

оборудования 

Исполнитель обеспечивает перевозку, погрузку, разгрузку, монтаж, 

настройку, техническое сопровождение, демонтаж и вывоз 

сценических конструкций и оборудования. 

Оборудование, указанное как предоставляемое на безвозмездной 

основе, не включается в цену как объект аренды или приобретения; 

оплате подлежат только услуги по его перевозке, монтажу, 

демонтажу, обслуживанию и техническому сопровождению. 

Исполнитель берет ответственность за сохранность оборудования 

при перевозке 

Перечень оборудования: 

На безвозмездной основе 

1. Сценический комплекс с арочной крышей и двумя лестницами, 

10,0 × 8,0 × 1,40 м — 1 шт..  

2. Сценическая башня под звуковое оборудование, 4 × 2 × 8 м — 2 

шт..  

3. Фан-барьер 2 м — 14 шт..  

4. Аппаратная пультовая 4,14 × 3,5 м — 1 шт..  

5.Огнетушитель для сцены, пультовой и гримерных павильонов — 8 

шт. 

В составе стоимость услуг 

1. Танцевальное покрытие (линолеум) на сцену — 80 м².  

2. Автономный генератор мощностью не менее 100 кВт — 1 шт..  

1. Фото/видео 

фиксация монтажа, 

эксплуатации и 

демонтажа. 

2.Итоговая справка 

о фактически 

предоставленном, 

смонтированном и 

использованном 

оборудовании с 

указанием 

количества, 

характеристик, 

периода 

использования и 

порядка 

предоставления 

оборудования. 

 

2.3 Услуги по 

обеспечению 

звукового 

оборудования 

концертной 

программы 

Исполнитель обеспечивает предоставление, перевозку, монтаж, 

настройку, эксплуатацию, техническое обслуживание, демонтаж и 

вывоз звукового оборудования. 

Все технические характеристики указаны как минимально 

допустимые. В случае указания марки оборудования, допускается 

предоставление эквивалентного оборудования с характеристиками 

не ниже указанных, без привязки к конкретным производителям и 

торговым маркам. 

Перечень звукового оборудования: 

1. Акустические системы широкополосные и мониторы — 

4 шт. 

Технические характеристики не ниже: номинальная мощность по 

стандарту AES: НЧ — 450 Вт, ВЧ — 115 Вт; максимальный уровень 

звукового давления — 138 дБ; номинальная направленность: по 

горизонтали — 40°, по вертикали — 60°. 

2. Усилитель мощности 4-канальный — 8 шт. 

Технические характеристики не ниже: наличие 32-битного 

цифрового сигнального процессора с плавающей точкой; частота 

дискретизации 96/192 кГц; наличие 10-полосного параметрического 

эквалайзера на входе и выходе; наличие линейно-фазовых и 

классических кроссоверов; выходная мощность на 1 канал при 4 Ом 

1. Акт монтажа 

звукового 

оборудования. 

2. Фото/видео 

фиксация 

установленного 

оборудования. 

3.Итоговая справка 

о фактически 

предоставленном, 

смонтированном и 

использованном 

оборудовании с 

указанием 

количества, 

характеристик, 

периода 

использования и 

порядка 

предоставления 

оборудования. 



— не менее 2800 Вт; динамический диапазон входов — не менее 114 

дБ; разрешение преобразования — не менее 24 бит. 

3. Усилитель мощности 2-канальный — 2 шт. 

Технические характеристики не ниже: выходная мощность в 

стереорежиме при 4 Ом — не менее 2 × 4500 Вт; наличие 

встроенного цифрового сигнального процессора. 

4. Усилитель мощности 4-канальный — 1 шт. 

Технические характеристики не ниже: выходная мощность на 1 

канал при 4 Ом — не менее 2600 Вт; наличие встроенных цифровых 

сигнальных процессоров; частота дискретизации — не менее 96 кГц. 

5. Система ушного мониторинга — 6 шт. 

Технические характеристики не ниже: рабочий диапазон частот 566–

608 МГц. 

6. Микшерный цифровой пульт — 2 шт. 

Технические характеристики не ниже: обработка до 128 входных 

каналов и до 128 микс-выходов; частота дискретизации — не менее 

96 кГц. 

7. Консоль управления цифровым пультом — 1 шт. 

Технические характеристики не ниже: поддержка управления 

цифровым пультом на 144 канала; частота дискретизации — не 

менее 96 кГц. 

8. Карта расширения аудиоинтерфейса — 1 шт. 

Технические характеристики не ниже: не менее 64 двунаправленных 

аудиоканалов; поддержка частоты дискретизации 96 кГц или 48 кГц. 

9. Карта расширения сетевого аудиоинтерфейса — 1 шт. 

Технические характеристики не ниже: не менее 128 

двунаправленных аудиоканалов; поддержка многоканальной 

передачи аудиосигнала по сетевому интерфейсу; частота 

дискретизации 96 кГц или 48 кГц. 

10. Бас-гитарный кабинет — 1 шт. 

Технические характеристики не ниже: конфигурация динамиков — 

4 × 10 дюймов; мощность — не менее 500 Вт RMS; сопротивление 

— 8 Ом; уровень звукового давления — не менее 122 дБ. 

11. Бас-гитарный усилитель — 1 шт. 

Технические характеристики не ниже: мощность в моно-мостовом 

режиме при 4 Ом — не менее 1200 Вт; наличие предусилителя; 

наличие 3-полосного тон-контроля; наличие переключателя средних 

частот и графического эквалайзера; наличие встроенного кроссовера 

с диапазоном частоты разделения от 100 Гц до 1 кГц. 

12. Барабан акустический — 5 шт. 

Технические характеристики не ниже: размер бас-барабана 22 × 18 

дюймов либо эквивалентный комплект ударных элементов, 

соответствующий техническому райдеру артистов. 

13. Стойка под барабан акустический — 2 шт. 

Технические характеристики не ниже: устойчивая металлическая 

конструкция, пригодная для использования с ударной установкой на 

сцене. 

14. Стойка для ударной установки — 9 шт. 

Технические характеристики не ниже: устойчивая металлическая 

конструкция, пригодная для размещения элементов ударной 

установки. 

15. Педаль для бас-барабана — 1 шт. 

Технические характеристики не ниже: сценическое исполнение, 

совместимость с бас-барабаном ударной установки. 

16. Микрофоны шнуровые — 29 шт. 

Технические характеристики не ниже: инструментальные, 

конденсаторные и динамические микрофоны с различными 

диаграммами направленности, включая кардиоиду, суперкардиоиду 

и полукардиоиду. 

17. Антенный радиочастотный комбайнер — 2 шт. 

Технические характеристики не ниже: рабочий диапазон частот 500–

870 МГц; суммирование не менее 4 каналов в 1 для систем ушного 

мониторинга. 



18. Стойка микрофонная — 37 шт. 

Технические характеристики не ниже: устойчивая сценическая 

конструкция, регулируемая высота, возможность установки 

вокальных и инструментальных микрофонов. 

19. Управляемый сетевой коммутатор — 3 шт. 

Технические характеристики не ниже: производительность 

коммутации от 40 Гбит/с до 104 Гбит/с; скорость маршрутизации 

пакетов — до 41,67 млн пакетов/с; оперативная память — не менее 

128 МБ; Flash-память — не менее 16 МБ; буфер — не менее 8 МБ. 

20. Беспроводная точка доступа — 1 шт. 

Технические характеристики не ниже: рабочие частоты 5170–5875 

МГц; встроенная антенна с двойной поляризацией; коэффициент 

усиления 14,6–16,1 дБи; мощность передатчика — до 20 дБм; не 

менее 2 портов Ethernet 10/100 Мбит/с. 

21. Маршрутизатор — 1 шт. 

Технические характеристики не ниже: не менее 16 гигабитных 

портов Ethernet; не менее 2 портов 10G SFP. 

22. Пассивный сплиттер — 12 шт. 

Технические характеристики не ниже: входы — не менее 4 × XLR; 

выходы — не менее 12 × XLR, по 3 выхода на канал; импеданс 

входной/выходной — 150 Ом. 

23. Комплект коммутации — 3 ед. 

Технические характеристики не ниже: комплект кабелей, разъемов и 

коммутационных элементов, необходимых для подключения и 

стабильной работы звукового оборудования. 

24. Система служебной связи / интерком — 1 шт. 

Технические характеристики не ниже: радиус действия — до 350 м; 

рабочая частота — 1,9 ГГц. 

25. Лебедка подъемная — 4 шт. 

Технические характеристики не ниже: грузоподъемность — не менее 

1 т; длина цепи — не менее 18 м. 

26. Контроллер лебедок — 1 шт. 

Технические характеристики не ниже: поддержка управления не 

менее 8 каналами. 

27. Рама для подвеса линейного массива — 2 шт. 

Технические характеристики не ниже: возможность подвеса 

линейного массива до 16 акустических кабинетов. 

28. Линейный массив — 14 шт. 

Технические характеристики не ниже: номинальная мощность по 

стандарту AES: НЧ — 1200 Вт, СЧ — 1000 Вт, ВЧ — 180 Вт; 

пиковый уровень звукового давления: НЧ — 131 дБ, СЧ — 133 дБ, 

ВЧ — 138 дБ; угол раскрытия по горизонтали/вертикали — 90°/8°. 

29. Компактный элемент линейного массива — 4 шт. 

Технические характеристики не ниже: пассивное исполнение; 

программная мощность — не менее 1600 Вт; пиковый уровень 

звукового давления — не менее 130 дБ; угол раскрытия по 

горизонтали/вертикали — 100°/15°. 

30. Сабвуфер пассивный — 4 шт. 

Технические характеристики не ниже: номинальная мощность по 

стандарту AES — не менее 2600 Вт; пиковый уровень звукового 

давления — не менее 136 дБ; динамики — 2 × 18 дюймов. 

31. Сабвуфер активный — 4 шт. 

Технические характеристики не ниже: номинальная мощность по 

стандарту AES — не менее 2000 Вт; пиковый уровень звукового 

давления — не менее 143 дБ; динамики — 2 × 18 дюймов. 

32. Сценический монитор 2-полосный, 15 дюймов, 

напольный — 4 шт. 

Технические характеристики не ниже: программная мощность — не 

менее 1600 Вт; пиковый уровень звукового давления — не менее 127 

дБ; угол раскрытия по горизонтали/вертикали — 90°/50°. 

33. Активная акустическая система для прострелов — 4 

шт. 



Технические характеристики не ниже: мощность — 

не менее 1050 Вт RMS; уровень звукового давления 

— не менее 135 дБ на 1 м; частотный диапазон по 

уровню −10 дБ — 45–20000 Гц. 
34. Сетевая раздача с кабелями и разъемами — 1 комплект. 

Технические характеристики не ниже: комплект сетевого 

оборудования, кабелей и разъемов, необходимых для подключения 

оборудования и передачи сигнала. 

35. Радиосистема — 1 комплект. 

не менее 10 каналов. 

Технические характеристики не ниже: цифровая передача 24 бит / 48 

кГц; динамический диапазон — более 120 дБ; количество каналов — 

не менее 10. 

36. Активная направленная антенна — 1 шт. 

Технические характеристики не ниже: рабочий диапазон частот 470–

698 МГц + 950 МГц; ширина луча — 63°; импеданс — 50 Ом. 

37. Активная направленная антенна — 2 шт. 

Технические характеристики не ниже: рабочий диапазон частот 470–

900 МГц; ширина луча — 70°; импеданс — 50 Ом. 

38. Штатив на треноге — 4 шт. 

Технические характеристики не ниже: устойчивая конструкция на 

треноге, пригодная для установки оборудования на сценической 

площадке. 

39. Дистрибьютор силовой 63 А — 1 шт. 

Технические характеристики не ниже: 3-фазный дистрибьютор 

мощности; выходы — не менее 4 × CEE 32 А; напряжение 400 В, 

50/60 Гц; независимые автоматы типа C на 32 А; наличие 

четырехполюсного дифференциального автомата класса A с 

чувствительностью 30 мА. 

40. Дистрибьютор силовой 32 А — 1 шт. 

Технические характеристики не ниже: входное напряжение 380–400 

В, 50/60 Гц; силовой кабель CEE; не менее 4 силовых разъемов CEE. 

41. Дистрибьютор питания 16 А — 2 шт. 

Технические характеристики не ниже: напряжение сети 220–250 В, 

50 Гц; количество розеток — не менее 6 шт.; наличие встроенного 

сетевого шнура с вилкой. 

42. Элементы питания — 20 шт. 

Технические характеристики не ниже: типоразмер АА. 

43. Кабель-канал — 40 шт. 

Технические характеристики не ниже: длина одного элемента — не 

менее 1 м; конструкция должна обеспечивать защиту кабельных 

трасс в местах прохода людей и эксплуатации оборудования. 

 

2.4 Услуги по перевозке, 

монтажу, настройке, 

демонтажу и 

техническому 

сопровождению 

видеооборудования, 

предоставляемого на 

безвозмездной 

основе 

Стоимость предоставления оборудования, указанного в настоящем 

разделе, не включается в цену. Исполнитель обеспечивает перевозку, 

погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, настройку, техническое 

обслуживание, демонтаж и техническое сопровождение указанного 

оборудования в рамках оказания услуг.  

Исполнитель берет ответственность за сохранность оборудования 

при перевозке 

Видеооборудование, предоставляемое на безвозмездной основе 

1. Полноцветный трансляционный светодиодный экран — 

1 шт. 

Площадь экрана — 24 м²; шаг пикселя — не более 3,9 мм. Экран 

используется для трансляции видеоконтента, графических 

 

1. Фото/видео 

фиксация 

установленного 

оборудования. 

2.Итоговая справка 

о фактически 

предоставленном, 

смонтированном и 

использованном 

оборудовании с 

указанием 

количества, 

характеристик, 

периода 

использования и 



материалов и иных визуальных материалов в рамках концертной 

программы. 

2. Видеосервер — 1 шт. 

Процессор — i7; оперативная память — 32 ГБ. Оборудование 

используется для обработки и воспроизведения видеоконтента на 

светодиодном экране. 

3. Процессор управления светодиодным экраном — 1 шт. 

Оборудование используется для управления светодиодным экраном, 

настройки, масштабирования и передачи видеосигнала на экран. 

4. Комплект сигнальной и электрокоммутации — 2 шт. 

Комплект используется для подключения, передачи сигнала и 

электропитания видеооборудования. 

5. Лебедка для подвеса экранов — 3 шт. 

Грузоподъемность — 1 т. Используется для подвеса и 

позиционирования экранного оборудования. 

6. Ферма для подвеса экранов — 6 пог. м. 

Алюминиевая ферменная конструкция. Используется для подвеса 

светодиодного экрана и сопутствующего оборудования. 

7. Ноутбук — 1 шт. 

Используется для подготовки, запуска, контроля и воспроизведения 

видеоконтента, презентационных, графических и иных материалов 

концертной программы. 

8. Видеопульт — 1 шт. 

Количество каналов — 8. Используется для переключения, 

маршрутизации и управления видеосигналами. 

9. Источник бесперебойного питания — 2 шт. 

Мощность — 3 кВт. Используется для защиты видеооборудования 

от кратковременных перебоев электропитания и скачков 

напряжения. 

10. Контрольный монитор — 2 шт. 

Разрешение — Full HD; диагональ — 21,5 дюйма. Используется для 

контроля выводимого видеосигнала и работы видеоконтента. 

11. Система служебной связи / интерком — 1 шт. 

Радиус действия — до 350 м; рабочая частота — 1,9 ГГц. 

Используется для служебной связи между техническими 

специалистами во время монтажа, настройки и проведения 

концертной программы. 

12. Радиоканал для передачи видеосигнала / служебного 

сигнала — 2 шт. 

Дальность передачи сигнала — до 100 м. Используется для передачи 

сигнала в пределах площадки проведения мероприятия. 

13. Коммутация и сетевое оборудование — 2 комплекта. 

Комплект используется для подключения, настройки и стабильной 

работы видеооборудования. 

порядка 

предоставления 

оборудования. 

2.5 Услуги по 

обеспечению 

светового 

оборудования 

концертной 

программы 

Исполнитель обеспечивает предоставление, перевозку, монтаж, 

настройку, эксплуатацию, техническое обслуживание, демонтаж и 

вывоз светового оборудования. 

Все технические характеристики указаны как минимально 

допустимые. В случае указания марки оборудования, допускается 

предоставление эквивалентного оборудования с характеристиками 

не ниже указанных, без привязки к конкретным производителям и 

торговым маркам. 

Перечень светового оборудования: 

1. Световой прибор вращающегося типа “wash” — 22 шт. 

Технические характеристики не ниже: степень влагозащиты — IP65; 

угол раскрытия луча — 5–46°; оборудование должно обеспечивать 

заливочное сценическое освещение и использоваться для светового 

сопровождения концертной программы. 

1. Акт монтажа 

светового 

оборудования. 

2. Фото/видео 

фиксация 

установленного 

оборудования. 

3.Итоговая справка 

о фактически 

предоставленном, 

смонтированном и 

использованном 

оборудовании с 

указанием 

количества, 

характеристик, 

периода 

использования и 

порядка 



2. Световой прибор полного вращения — 10 шт. 

Технические характеристики не ниже: степень влагозащиты — IP65; 

оптический угол — 7–21°; цветовая температура — 8300 К; 

оборудование должно обеспечивать динамическое световое 

сопровождение концертной программы. 

3. Светодиодный прожектор — 8 шт. 

Технические характеристики не ниже: степень влагозащиты — IP65; 

угол раскрытия луча — 10–60°; оборудование должно обеспечивать 

заливочное освещение сцены, задника или иных элементов 

сценического пространства. 

4. Поворотный стробоскоп — 14 шт. 

Технические характеристики не ниже: степень влагозащиты — IP65; 

освещенность на расстоянии 5 м; угол наклона — 190°; 

оборудование должно использоваться для динамических световых 

эффектов в рамках концертной программы. 

5. Световой пульт — 1 шт. 

Технические характеристики не ниже: поддержка не менее 64 

каналов управления; экран — не менее 15,6 дюйма; оборудование 

должно обеспечивать управление световыми приборами и 

световыми сценами в рамках концертной программы. 

6. Сплиттер DMX — 3 шт. 

Технические характеристики не ниже: блок разветвления и усиления 

сигнала DMX-512; не менее 1 входа и 2 выходов; всепогодное 

исполнение со степенью защиты IP65; оборудование должно 

обеспечивать распределение управляющего сигнала между 

световыми приборами. 

7. Беспроводной адаптер управления световым 

оборудованием — 2 шт. 

Технические характеристики не ниже: поддержка не менее 8 

юниверсов; поддержка протокола DMX512; оборудование должно 

обеспечивать беспроводную передачу управляющего сигнала для 

светового оборудования. 

8. Дистрибьютор питания — 1 шт. 

Технические характеристики не ниже: номинальный ток — 125 А; 

оборудование должно обеспечивать распределение электропитания 

для светового оборудования с соблюдением требований 

электробезопасности. 

9. Кабель питания 32 А, 30 м — 6 шт. 

Технические характеристики не ниже: номинальный ток — 32 А; 

длина кабеля — не менее 30 м; кабель должен быть пригоден для 

подключения светового оборудования на открытой площадке. 

10. Удлинитель 30 м — 12 шт. 

Технические характеристики не ниже: длина — не менее 30 м; 

изделие должно быть пригодно для временного подключения 

оборудования на площадке проведения мероприятия. 

11. Комплект силовой коммутации — 1 комплект. 

Технические характеристики не ниже: комплект кабелей, разъемов, 

распределительных и иных элементов, необходимых для 

подключения и безопасной эксплуатации светового оборудования. 

12. Комплект сигнальной коммутации — 1 комплект. 

Технические характеристики не ниже: комплект сигнальных 

кабелей, разъемов, переходников и иных коммутационных 

элементов, необходимых для передачи управляющих сигналов 

светового оборудования. 

13. Ферма алюминиевая 30 × 30 мм, 2 м — 12 шт. 

Технические характеристики не ниже: алюминиевая ферменная 

конструкция сечением 30 × 30 мм; длина одного элемента — 2 м; 

конструкция должна быть пригодна для размещения и подвеса 

светового оборудования. 

14. Ферма алюминиевая треугольная, 2 м — 6 шт. 

Технические характеристики не ниже: алюминиевая треугольная 

ферменная конструкция; длина одного элемента — 2 м; конструкция 

предоставления 

оборудования. 



должна быть пригодна для размещения и подвеса светового 

оборудования. 

15. Лебедка цепная — 9 шт. 

Технические характеристики не ниже: грузоподъемность — 250 кг; 

оборудование должно быть пригодно для подъема, размещения и 

позиционирования светового оборудования. 

16. Пульт управления лебедками — 1 шт. 

Технические характеристики не ниже: оборудование должно 

обеспечивать управление лебедками, используемыми для подъема и 

позиционирования светового оборудования. 

2.6 Услуги по 

предоставлению, 

монтажу, оснащению 

и демонтажу 

гримерных 

павильонов 

Исполнитель обеспечивает предоставление, перевозку, погрузочно-

разгрузочные работы, монтаж, оснащение, обслуживание и 

демонтаж гримерных павильонов для артистов и технического 

персонала. 

Исполнитель берет ответственность за сохранность оборудования 

при перевозке 

Шатры должны быть предназначены для эксплуатации на открытой 

площадке, иметь устойчивый каркас, тентовое покрытие с защитой 

от осадков и возможность крепления к основанию или установки с 

утяжелителями. 

Ориентировочный перечень: 

1. Гримерный павильон / шатер «Пагода» 5 × 5 м —  9 шт. 

Из них 4 шт. предоставляются на безвозмездной основе. По 

указанным 4 шт. Исполнитель обеспечивает перевозку, погрузочно-

разгрузочные работы, монтаж, обслуживание, демонтаж и 

техническое сопровождение. Стоимость предоставления самих 

павильонов в цену договора не включается. 

Остальные 5 шт. предоставляются Исполнителем в составе 

стоимости услуг, включая предоставление, перевозку, погрузочно-

разгрузочные работы, монтаж, обслуживание, демонтаж и 

техническое сопровождение. 

2. Комплект оснащения для гримёрного павильона — 8 

комплектов. 

Из общего количества павильонов 8 павильонов используются в 

качестве гримерных для артистов и творческих коллективов и 

должны быть оборудованы базовым комплектом оснащения. 

Каждый гримерный павильон должен быть оборудован следующим 

базовым комплектом оснащения: 15 стульев, 2 стола размером 180 × 

75 см, 1 вешалка, 1 помпа для воды, 6 бутылей воды объёмом 18,9 л, 

1 мусорный пакет объёмом 240 л. 

1 павильон используется как технический павильон для размещения 

технического персонала, оборудования, инвентаря или 

организационных нужд и не требует базового комплекта оснащения, 

предусмотренного для гримерных павильонов. 

Базовое оснащение гримерных павильонов отдельной позицией 

спецификации не выделяется и включается в стоимость 

соответствующих услуг по предоставлению, перевозке, монтажу, 

обслуживанию, демонтажу и техническому сопровождению 

гримерных павильонов. Отдельная оплата за базовое оснащение не 

предусматривается. 

1. Фото/видео 

фиксация 

установленных 

гримерных 

павильонов. 

 

2. Схема 

размещения  

2.7 Услуги по 

организации и 

обеспечению кофе-

точки в гримерной 

зоне 

Исполнитель организует и поддерживает в течение рабочего 

времени площадки кофе-точку в гримерной зоне для артистов и 

творческих коллективов. 

Базовый состав кофе-точки: чай, кофе, сахар, питьевая вода, 

одноразовая или многоразовая посуда, печенье, конфеты либо иное 

аналогичное наполнение, согласованное с Заказчиком. 

1. Фотофиксация 

организованной 

кофе-точки 

(ежедневно) 



По отдельному согласованию с Заказчиком для отдельных артистов 

и творческих коллективов может предусматриваться расширенное 

наполнение кофе-точки, включая фруктовую тарелку, сырную 

тарелку, мясные закуски, сок и иные позиции. 

Итоговый состав кофе-точки, количество позиций, объем 

наполнения, дни предоставления и получатели расширенного 

наполнения подлежат предварительному согласованию с 

Заказчиком. 

Базовый расчёт — 1 общая кофе-точка в гримерной зоне за 1 день 

работы. В коммерческом предложении указывается цена за 1 кофе-

точку за 1 день работы. При необходимости организации 

дополнительных кофе-точек или расширенного наполнения их 

количество, состав и стоимость согласуются с Заказчиком 

дополнительно. 

2.8 Услуги по 

транспортному 

обеспечению 

артистов и 

участников 

Исполнитель обеспечивает транспортное сопровождение артистов, 

творческих коллективов и иных участников, задействованных в 

концертной программе, по согласованным с Заказчиком маршрутам, 

включая маршруты из аэропорта и обратно, а также перемещения по 

г. Калининграду. 

Маршруты, график подачи транспортных средств, количество 

рейсов, места посадки и высадки, а также продолжительность 

использования транспорта подлежат предварительному 

согласованию с Заказчиком. 

Транспортные средства должны быть технически исправны, чисты, 

пригодны для перевозки пассажиров и соответствовать требованиям 

безопасности перевозок. Водители должны иметь необходимые 

документы, квалификацию и право на управление соответствующей 

категорией транспортного средства. 

Ориентировочный перечень транспортного обеспечения: 

1. Автобус вместимостью не менее 55 посадочных мест для 

перевозки приглашенных артистов и творческих коллективов — 

общий объем не менее 64 автобусо-часов в период с 3 по 5 июля 2026 

года. 

2. Легковой автомобиль не ниже B-класса с водителем — 

общий объем не менее 40 машино-часов в период со 2 по 5 июля 2026 

года. 

 

1. График 

транспортного 

обеспечения. 

2. Фотофиксация 

транспортных 

средств  

2.9 Услуги по охране и 

контролю доступа  

Исполнитель обеспечивает охрану и контроль доступа в 

сценическое, закулисное и техническое пространство в период 

проведения Мероприятия. 

1. Контроль доступа в сценическое и закулисное 

пространство: не менее 1 поста охраны в составе не менее 3 человек: 

03.07.2026 — с 16:00 до 22:00;  

04.07.2026 — с 13:00 до 22:00;  

05.07.2026 — с 13:00 до 22:00. 

 

2. Сохранность оборудования: не менее 1 поста охраны в 

составе не менее 1 человека в ночное время:  

с 19:00 01.07.2026 до 09:00 02.07.2026;  

с 19:00 02.07.2026 до 09:00 03.07.2026;  

с 22:00 03.07.2026 до 09:00 04.07.2026;  

с 22:00 04.07.2026 до 09:00 05.07.2026;  

с 22:00 05.07.2026 до 09:00 06.07.2026;  

с 19:00 06.07.2026 до 09:00 07.07.2026. 

Общая охрана территории Мероприятия в предмет настоящего 

Технического задания не входит. 

1. Фото/видео 

фиксация постов 

охраны  

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

3.1. По итогам выполнения услуг Исполнитель предоставляет Заказчику отчетные материалы за 

все дни проведения Мероприятия в соответствии с составом отчетной документации, указанным в 

настоящем Техническом задании. 

3.2. Отчет должен содержать отдельный описательный блок по каждому пункту настоящего 

Технического задания. В каждом блоке указываются фактически оказанные услуги, количественные 

показатели, сроки выполнения, фото/видео фиксация и иные подтверждающие материалы. 

№ Оформление отчёта 

1 Отчёт предоставляется в документальном (бумажном) и электронном виде. Название отчёта: «Отчёт во 

исполнение договора № ___ от _______ между ____________ и ____________ об оказании услуг по организации 

и проведению концертной и культурно-досуговой программы». 

2 Содержание отчета формируется согласно настоящему Техническому заданию. По каждому пункту ТЗ должен 

быть отдельный описательный блок. Текстом и/или с использованием фото, скрин-картинок и иных материалов 

Исполнитель подтверждает результат оказанной услуги. Отчет должен содержать количественные показатели не 

ниже указанных в ТЗ. Ссылки на облачное хранилище допускаются, но в отчёт должны быть включены 3–4 

цветные фото/скрин-копии по соответствующему пункту. В завершении описания каждого пункта указывается 

фраза: «Пункт № ___ Технического задания Договора выполнен на ___ %». Отчет в печатном виде объемом до 

25 листов скрепляется степлером; свыше 25 листов — брошюратором или пружиной для переплёта. 

3 Требования к оформлению отчёта: формат А4; шрифт Times New Roman; интервал 1–1,3; размер шрифта текста 

12–14; размер шрифта таблиц 10–12; поля: правое, верхнее, нижнее — 1–1,5 см, левое — 2,5 см; нумерация 

страниц обязательна, правый нижний угол. 

4 USB-флеш-накопитель: Исполнитель предоставляет USB-флеш-накопитель с отчетом в формате .doc/.docx и 

папками в соответствии с разделами/пунктами ТЗ. Каждая папка должна содержать материалы по 

соответствующему пункту ТЗ. На внешнем корпусе USB-флеш-накопителя указываются номер договора, год и 

наименование Исполнителя. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. Результатом оказания услуг является обеспечение материально-техническое сопровождение 

концертной программы Мероприятия, включая оформление, сценические конструкции, звуковое, видео- 

и световое оборудование, гримерные павильоны, кофе-точку, транспортное обеспечение, охрану, 

контроль доступа и отчетную документацию. 

4.2. Услуги считаются оказанными при условии фактического выполнения мероприятий, 

предоставления предусмотренных настоящим Техническим заданием материалов и подписания 

документов приемки в порядке, установленном договором. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к исх. № 406  от 21.06.2026 г. 

Форма коммерческого предложения должна соответствовать оформлению:   

  

1. На официальном бланке организации 

2. Указать реквизиты: 

- полное наименование, 

- юридический адрес, 

- номер телефона, 

- эл. почты, 

- полные реквизиты, включая ИНН, КПП, ОГРН 

- ОКВЭД организации, соответствующий ОКПД2, указанному в техническом задании запроса. 

3. Цена указывается с учетом или без НДС (Обязательно!) 

4. Проект текста коммерческого предложения: 

 

Директору 

АНО «Фестивальная дирекция» 

А.М. Лахтик 

 

В ответ на запрос АНО «Фестивальная дирекция» № 406  от 21.06.2026 г. на получение 

информации о стоимости товара (услуги, работ):  

оказание услуг по комплексному материально-техническому обеспечению концертной 

программы для зрителей, 3-5 июля, в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-

летию образования Калининградской области  

(наименование товара, услуги, работ) 

наша организация предлагает оказать услугу / осуществить поставку товара, на условиях запроса и 

технического задания / спецификации по следующей цене, вкл. /без НДС:   

_______________________________________________________________________________ 

  

Спецификация (расчет) 
 

№ Наименование позиции Кол-во Ед. изм. 
Цена за 

единицу, руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

2.1 Услуги по оформлению и брендированию сценического комплекса и пультовой  

2.1.1 Юбка сценического комплекса 14 × 1,40 м 1 шт   

2.1.2 Козырек сценического комплекса, арка 10,6 × 1,89 м 1 шт   

2.1.3 Звуковой портал сценического комплекса 2,05 × 10 м 2 шт   

2.1.4 Оформление пультовой 1 комп   

2.2 
Услуги по обеспечению, перевозке, монтажу, демонтажу и техническому сопровождению сценических 

конструкций и оборудования 

2.2.1 

Перевозка, монтаж, демонтаж и техническое 

сопровождение оборудования, предоставленного на 

безвозмездной основе 

1 усл. 

    

2.2.2 Танцевальное покрытие (линолеум) на сцену 80 м²     

2.2.3 Автономный генератор мощностью не менее 100 кВт 1 шт.     

2.3 
Услуги по обеспечению звукового оборудования 

концертной программы 
1 

комплекс 

услуг 

  

2.4 

Услуги по перевозке, монтажу, настройке, демонтажу 

и техническому сопровождению видеооборудования, 

предоставляемого на безвозмездной основе 
1 

комплекс 

услуг 

    

2.5 
Услуги по обеспечению светового оборудования 

концертной программы 
1 

комплекс 

услуг 

  

2.6 Услуги по предоставлению, монтажу, оснащению и демонтажу гримерных павильонов  

2.6.1 

Гримерные павильоны / шатры «Пагода» 5 × 5 м, 

предоставляемые на безвозмездной основе с базовым 

оснащением 
4 шт. 

    



2.6.2 

Гримерные павильоны / шатры «Пагода» 5 × 5 м, 

предоставляемые Исполнителем в составе стоимости 

услуг с базовым оснащением 

5 шт. 

    

2.7 
Услуги по организации и обеспечению кофе-точки в 

гримерной зоне 
3 день 

    

2.8 Услуги по транспортному обеспечению артистов и участников  

2.8.1 
Автобус вместимостью не менее 55 посадочных мест 

с водителем 
64 

автобусо-

час 

    

2.8.2 
Легковой автомобиль не ниже B-класса с водителем 

40 
машино- 

час 

    

2.9 Услуги по охране и контролю доступа  

2.9.1 
Охрана сценического и закулисного пространства (3 

человека) 
3 пост 

  

2.9.2 Охрана оборудования в ночное время (1 человек) 6 пост   

ИТОГО, руб. (в т.ч. НДС / без НДС):   

 

С требованиями запроса и технического задания согласны.  

Стоимость оказания услуг включает в себя стоимость оказания услуг, накладные расходы, 

страхование (при необходимости), а также все предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации налоги, сборы и другие обязательные платежи.  

 

Настоящее предложение действует по «_____» ________________ г. 

  

наименование должности  

уполномоченного лица 

подпись ФИО подписанта 

  

ПЕЧАТЬ 

 

 

 
 

 

 


